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1. Johdanto

Lempäälän marjamäen pohjoisosan osayleiskaavan muutoksen
tavoitteena on laajentaa marjamäen teollisuusaluetta pohjoisen
suuntaan mahdollistaen alueen kehittämisen monipuolisena
yritysalueena. Tämä on kaavaehdotusvaiheessa tehty kaava-
alueen kokoojakadun linjaukseen liittyvä toteuttamisselvitys.
Lisäksi kaavaluonnosvaiheessa on selvitetty vaihtoehtoisia
kokoojakatuverkostoja/kokoojakadun sijainteja.

Kaavamuutoksen ja toteuttamisselvityksen alueen raja on
merkattuna viereisessä kuvassa sinisellä.
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2. Mitoitusperusteet

Katuyhteyden muodostamisessa on
huomioitu:

o Alueen maankäyttö: nykyinen ja
tuleva

o Kaava-alueen viereisten
alueiden saavutettavuus sekä
synergiaedut

o Maastonmuodot

o Liittyminen nykyiseen infraan

o Liikenneverkon
tarkoituksenmukaisuus

o Kustannustehokkuus

o Jalankulun ja pyöräilyn
edellytykset

o Raskaan liikenteen määrä

Kadun poikkileikkaus

Alueen reunalla olevan kokoojakadun
poikkileikkaus (kartassa sinisellä):

o Ajorata 7,5/8m

o Jalankulun ja pyöräilyn väylä 4/4,5m

o Välikaista 3,5m

Alueen poikittaisen kadun mitat (kartassa
keltaisella):

o Ajorata 7/7,5m

o jalankulun ja pyöräilyn väylä 3,5/4m

o välikaista 2,5m

Kadun ja jk+pp:n vierelle jätetään tilaa noin
1m syvälle ojalle. Luiskien kaltevuus on 1:3,
mutta paikoitellen on tarvetta
luiskakaltevuudelle 1:2.

Poikkileikkauksen mitat ja luiskakaltevuudet
määritetään tarkemmin seuraavassa
vaiheessa.
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3. Katukartta

Alustavan katulinjauksen kartta on esitetty liitteessä 1 ja
viereisessä kuvassa. Kadun geometria mahdollistaa
40km/nopeusrajoituksen. Nopeusrajoitusta 50km/h on
mahdollista harkita toteuttamalla kaarrekallistukset. Katu on
mahdollista toteuttaa vaiheittain  maankäytön kehittyessä.
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4. Kadun pituusleikkaus

Alla olevasta kuvasta nähdään kadun alustava pituusprofiili (Huom! Kuvassa pituusmittakaava on 10 kertainen vaakamittakaavaan
nähden). Pituusleikkaus on selvityksen liitteenä 2.

Alueen maaston korkeustaso vaihtelee. Kadun pituusleikkaus vaihtelee 0,5%...4,2% välillä. Kadun tasausta tarkennetaan seuraavassa
suunnitteluvaiheessa.
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5. Kustannusarvio

Rakennuskustannukset ovat noin yhteensä noin 5,7M€

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

• Katujen rakentaminen sisältäen hulevedet ja valaistuksen 3,75 M€

• Vesijohto ja jätevesiviemäri 1,2 M€

• Työmaatehtävät, suunnittelutehtävät ja tilaajatehtävät (noin 15 %
kustannuksista) 0,75 M€

Hinnat ovat ALV 0 %.

Kustannukset on määritetty liitteen 1. kartan mukaisen kokoojakadun
paaluväliltä 280–2315 (eli 2,035 kilometrin matkalta).

Kustannukset on laskettu Rapal Oy:n fore-ohjelmistolla hankeosalaskentana eli
HOLA-kustannuslaskentana.
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Kustannukset jakautuvat katuosuuksittain seuraavasti:

- Kuvassa sinisen katuosuuden kustannukset 1,45 M€
(sisältäen väliaikaisen kääntöpaikan)

- Kuvassa keltaisen katuosuuden kustannukset 2,3 M€

Huom! molemmista puuttuu työmaa-, suunnittelu- ja
tilaajatehtävät sekä vesijohdon ja viemärin rakentamisen
kustannukset

Hinnat ovat ALV 0 %.
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Liiteluettelo
Liite1_Katujen_toetuttamisselvitys_Kartta_1_2000.pdf

Liite2_katujen_toteuttamisselvitys_Pituusleikkaus.pdf
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