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6 Suojateiden liikenneturvallisuus

Suojateiden liikenneturvallisuus on jalankulun yleisen 
turvallisuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Suojateiden 
tarkoituksenmukaisuus, tarpeellisuus ja havainnoitavuus lisäävät 
niiden turvallisuutta.

Työn aikana tunnistettiin muutamia (esitetty kartalla) kohteita, 
joissa suojatie ei täytä nykyisten ohjeistusten vaatimuksia 
nopeusrajoituksen, liikennemäärän tai yhtämittaisen ylitettävän 
matkan suhteen. Nämä kohteet ovat esimerkkejä, eikä tarkastelu 
kata koko kunnan aluetta. Muilla alueilla voi sijaita muita, nyt 
tunnistamattomia liikenneturvallisuudeltaan ongelmallisia 
suojateitä.

Kartalle merkittyihin suojateihin liittyviksi mahdollisiksi 
toimenpiteiksi on määritetty suojatien poistaminen, valo-ohjaus, 
keskisaarekkeen rakentaminen tai nopeusrajoituksen lasku 50 
km/h → 40 km/h. Edellä mainittujen lisäksi myös ajoradan 
kavennus tai suojatiehen liittyvä korotus ovat mahdollisia 
toimenpiteitä.

Mikään näistä ei ole valmis ratkaisu, vaan jokaiseen liittyy 
liikenneverkon tarkastelutarve kokonaisuutena ja mahdollisten 
täydentävien toimenpiteiden arviointi. Ennen toimenpiteitä tulee 
määrittää mahdollisimman tarkasti suojatien käyttöaste, 
käyttäjäprofiili sekä risteävän ajoradan liikennemäärät. 
Suojateihin kohdistuvien toimenpiteiden arviointi on luontevaa 
toteuttaa kunkin väylän muiden parantamishankkeiden 
yhteydessä. Esimerkiksi Ideaparkinkadun suojateiden muutokset 
on tarkoituksenmukaista toteuttaa muiden alueen 
kehittämistoimenpiteiden yhteydessä.


