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(289, 308)

- Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää tontin käyttö- ja istutussuunnitelma.

 kohti.
2

- Asuinrakennusten korttelialueille tulee istuttaa vähintään yksi puu tontin vapaa-alan 100 m

PIHA-ALUEET JA RAKENNUSTEN SOVITTAMINEN TONTILLE 

.
2

- Tulee jokaiseen asuntoon liittyä aidalla ja rakennuksilla rajattu oleskelupiha, jonka pinta-ala on vähintään 25 m

- Tulee asunnon sisäänkäynnin yhteyteen rakentaa vähintään yksi autopaikka. 

- Tulee tontti rajata LPA-aluetta sekä katua vastaan aidalla tai rakennuksin.

- Saa vierekkäisten tonttien talousrakennukset rakentaa kiinni toisiinsa.

- Saa tonttien rajalle rakentaa yhteisen palomuurin.

- Tulee talot kytkeä toisiinsa.

tärinän resonanssi. 

Kortteleiden nro 290 ja 295 toteutussuunnittelussa tulee huomioida osalla korttelialueita todettu mahdollinen 

sitten, kun niiden ja rautatien välinen meluaita tai -valli on toteutettu. 

Korttelialueiden nro 289, 290, 293-296, 304, 305, 307 ja 308 asuinrakennukset saadaan rakentaa vasta 

kohti
2 

- YL-tontilla yksi autopaikka kerrosalan 100 m

- AO-tonteilla kaksi autopaikkaa asuntoa kohti

- AP-40-tonteilla yksi autopaikka asuntoa kohti

- AP-tonteilla 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti

Autopaikkoja on rakennettava vähintään:

AUTOPAIKAT

AP-40-KORTTELIALUEILLA:

- 

- 

rakennuksen länsipuolelle.

- Lähimmäksi rataa sijoittuvien asuinrakennusten pääasiallisesti oleskeluun tarkoitetut alueet tulee sijoittaa

varustettua parveketta tai terassia ei lueta rakennusoikeuteen.

- Parvekkeet ja terassit tulee lasittaa julkisivuilla, joilla keskiäänitaso on yli 55 dB. Yksinkertaisin lasiseinin 

olla suunniteltu ylivuoto.

Viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee 

läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohti.

että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuus on yksi kuutiometri jokaista sataa vettä 

- Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää erillisen hulevesisuunnitelman mukaan tai siten, 

Tämän asemakaavan alueella on noudatettava sille laadittua rakentamistapaohjetta.
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